
Баннер 440 г/м2 ламинированный

Эконом вариант для краткосрочного наружного и внутреннего использования.
Применяется для временных рекламных объявлений и вывесок размером до 10 м2.
Не прочный на разрыв, остаются заломы при складывании, теряет эластичность при минусовой температуре, не
спаивается.

Плотность: 440 г/м2

Толщина: 0,35 мм
Размер рулона: 3,2 х 50 м



Баннер 400 г/м2 литой
Для наружного и внутреннего использования.
Применяется для рекламных объявлений и вывесок размером до 15 м2.

Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 400 г/м2

Толщина: 0,31 мм
Размер рулона: 3,2 х 50 м



Баннер 440 г/м2 литой
Стандартный вариант для наружного и внутреннего использования.
Применяется для рекламных объявлений и вывесок размером до 20 м2.

Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 440 г/м2

Толщина: 0,35 мм
Размер рулона: 3,2 х 50 м



Баннер 510 г/м2 литой
Для наружного и внутреннего использования.
Применяется для больших изделий от 10 м2 и если необходимо изделие повышенной прочности.

Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 510 г/м2

Толщина: 0,47 мм
Размер рулона: 3,2 х 50 м



Баннер 650 г/м2 литой (Тент)
Для наружного и внутреннего использования.
Применяется для навесов, шатров, автомобильных тентов и если необходимо изделие с максимально повышенной
прочностью.

Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 650 г/м2

Толщина: 0,55 мм
Размер рулона: 2,5 х 50 м



Баннерная сетка (Mesh)
Для наружного и внутреннего использования.
Применяется для оформления фасадов больших площадей, декорирования строительных участков транспарантами
большого формата. В несколько раз легче баннера.
Благодаря ячейкам сетка гасит ветровые нагрузки и способна пропускать до 70% света

Эластичная, прочная на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 340 г/м2

Толщина: 0,4 мм
Размеры рулона: 3,2 * 50 м



Баннер 510 г/м2 литой просветный (Backlit)
Для наружного и внутреннего использования.
Равномерно рассеивает свет, поэтому применяется при создании конструкций с внутренней подсветкой рекламных
изображений или в тех случаях, когда необходимо равномерное рассеивание света.
Светопропускающая способность до 37%. Отличительными особенностями материала являются высокая прозрачность
ПВХ и улучшенные характеристики лакового покрытия, поэтому изображения отличаются яркостью и насыщенностью
света.

Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теряет эластичность при минусовой температуре,
возможна спайка.

Плотность: 510 г/м2

Толщина: 0,43 мм
Размеры рулона: 3,2 * 50 м


